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Versions, Dimensions et Fixations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finitions disponibles et poids  

  

Dimensions des filetages / Pas du gaz  

Fixation PORTEE : étoile / carré pour embout 

fileté diamètre Ø : 
20/27 (3/4’’ G) 

Fixation SUSPENDUE : tube fileté en acier 

   

 Scx : 0.235 

 

Inox peint 

RAL au choix 
15 kg 

Trad’In Cubik’In 
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Caractéristiques techniques – Installation et maintenance 

 

Etanchéité du bloc optique IP66 

Résistance du verre  IK10 

Classe électrique 1 ou 2 

Optiques disponible Voir page 3 

Système de maintien d’ouverture Bras de compas 

Accès aux appareillages Capot à enlever (6 vis) 

Remplacement du verre plat Interchangeable 

Interchangeabilité des optiques 
Appareillage intégré sur platine 

amovible & Interchangeable 

 

Avantages et particularités de la lanterne 

 

  

- Système de maintien du luminaire en 

position ouverte par l’intermédiaire d’un 

bras de compas. 

 

- Interchangeabilité du verre plat 

 

- Interchangeabilité du bloc optique 

 

- Possibilité d’installer des coupes flux arrière 

sur les optiques 
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EQUIPEMENT LED   

                                  1 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 
 

 

 

 

 

 
1 Température de couleurs ou couleurs disponible sur demande : 4000K ; Ambre. 
2 Indice de rendu des couleurs. 
3 Nouvelle classe d’efficacité énergétique à partir du 1 septembre 2021 selon le règlement (UE) 2019/2015. 

Références Description Distribution 

T3+DWC 

T2 

T4 

C-STP 

Optique asymétrique qui permet d’éclairer des voiries ou 

cheminement étroit avec une interdistance importante. 

Optique asymétrique routière qui a une diffusion du flux 

adapté pour les larges voiries. 

Optique asymétrique routière qui a une diffusion du flux 

très large adapté pour les parkings ou les passages piéton. 

Optique symétrique qui permet d’éclairer de façon 

circulaire. 

Température 

de couleurs2 
IRC3 

Maintien du flux                           

100 000 hrs - 700mA - Tq 25°C 

Classe 

énergétique de 

la source 

lumineuse4 

3000 K 

2700 K 

2200 K 

70

 

L90B10

 

Module HP 2x8 

Accessoires 

Le SHD est un accessoire qui aide à bloquer le flux arrière et élimine un pic du flux potentiel situé 

derrière la lanterne de manière à éviter l’émission de lumière intrusive vers les bâtiments. 

Il est disponible en noir et blanc, noter que la couleur noire bloque le flux arrière de manière efficace 

et avec la couleur blanche cela permet d’avoir une efficacité lumineuse plus élevée que la version 

en noir. 

D

 

D

 

E

 

Ancienne classe 

correspondante 

A++

 

A++

 

A++
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Source LED entraxe de fixation standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications Eclairage urbain et de proximité 

Optiques 

Température de couleur : 2200K ; 2700K ; 3000K (nous consulter pour Ambre et 4000K) 

Optiques interchangeables 

CRI : 70  

Classe électrique I ; II 

Interchangeabilité des optiques Oui 

Normes de référence EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Voltage ou tension électrique 220 – 240 V – 50/60 Hz 

Tc max board 85°C 

Coefficient de maintenance <0.9 t 

Protection électronique contre la foudre 6 kV en classe II et 10 kV en classe I 

Durée de vie / Longévité >100 000hr 

Driver électronique programmable Toutes options 

 


