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Bouquet réhausse : Versions, Dimensions et Fixations  

 

  

 

 

 

   

 

Version 

SUSPENDUE  
Bouquet simple 1 feu  Raccord taraudé 

Saillie (S)mm 1000 1500  2000  15/21 

PDG(1/2’’G) 

ou sur demande 

20/27 PDG 

(3/4"G) 

Largeur (L)mm 1200 1800 2200 

Hauteur (H)mm 1550 1700 2200 

Remontée supportée (R) 

mm 
180 420 655 

Diamètre du brandon 

(Ø)mm 
42,4  42.4  42.4  

 

Développé bouquet 

simple * 
4,5m 5m 5,5m 

 

 

*Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité. 

 Poids et Scx  

  

 

 

 

 

Compatibilité lanternes 

Toutes nos lanternes sont compatibles avec ce bouquet, sauf notre gamme Dzari classique en version 

portée. 

 

 

 

 

 

 

   Saillie 1000 mm Saillie 1500 mm Saillie 2000mm 

Bouquet 1 feu 
Poids 18 kg 25 kg 36 kg 

Scx 0.22 0.25 0.35 

Bouquet 2 feux 
Poids 29 kg 37 kg 52 kg 

Scx 0.33 0.36 0.54 

Bouquet réhausse 2 feux 
Bouquet réhausse 1 feu 
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Compatibilité Mats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Conformité EN40 

 Toutes saillies 

Mat Fonte Vicomte 1 et 2                           Ø43 ✓ 

Mat fonte Vicomte 3                                   Ø27 Non compatible 

Mat Fonte Chambord 1 et 2                      Ø61 ✓ 

Mat Fonte Chambord 3                              Ø27 Non compatible 

Mat acier cylindro                                  Ø60/62 ✓ 

Mat acier octo                                        Ø60/62 ✓ 

Mat acier Quercy                                         Ø76 Non compatible 

Mat Alu’style Sur demande* 


